KOMPAKT OCH BEHANDIG | SVAR TERRANG

Logset 5F GT ar en mangsidig och kompakt skotare. | den
kombineras behandigheten av en gallringsmaskin och
kapaciteten av en slutavverkningsmaskin. Logset 5F GT bar 12 ton
stockar pa ett bransleeffektivt satt. De stora 26,5 tums hjulen,

den hdga markfrigdngen och de utmarkta kdregenskaperna gor
skotaren till ratt val for varierande terrang. Maskinens 4,9 liters
AGCO Power dieselmotor klarar skogens utmaningar. Logset

5F GT skotaren ar ocksa latt att mandvrera dd vagnens boggiehjul
narapa foljer sparet av framhjulen.

En hog produktion kraver ocksa basta mojliga forarmiljo. Hytten
har en effektiv ljudisolering och de stora rundade rutorna
erbjuder bra sikt i alla riktningar. Det anvandarvanliga TOC 2
styrsystemet ger en bra precision bade vid kdrning med kran och
med transmission. Foraren kan kora snabbt och effektivt utan
desto storre anstrangning. Tack vare en automatisk farthallare
kan koérhastigheten enkelt justeras med en potentiometer. Den
konstanta kérhastigheten avlastar foraren och ger en sankt
bransleférbrukning. En enkel dtkomst for service, samt en stor
bransletank minimerar avbrottstiden.

Skotareprogram 12/17 - SV
Vi reserverar oss for ratten till andringar utan férvarning.
Alla tekniska specifikationer skall uppfattas enbart som riktgivande.

Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna.
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Logset skotarens

TOTAL OPERATION AND

CONTROL 2 (TOC 2)

MODELL 5F GT

DIMENSIONER

MOTOR

Egenvikt, kg, fran 15 500
Lastkapacitet, kg 12 000
Lastarealdangd, m 4,15-4,8
MOTOR

Typ AGCO Power 74 AWF
Steg EU Stage IV / EPA Tier 4 final
Effekt vid 1900 rpm, kW 127 (173 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm 750
Brénsletank, | 205
DEF tank, | 27

TRANSMISSION

Typ Hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN 169
Véxelldda 2 vaxlar

HYDRAULIK SYSTEM

Pumpstorlek, cm? 140
Tryck, MPa 21,5
Hydrauloljetank, | 175
HYTT

Styrsystem: TOC 2 - Batterispanning: 24V - Sakerhetstestad och godkand hytt

DACK

Dack 710/45-26,5
KRANALTERNATIV

Kran Mesera 71
Lyftmoment, kNm 99
Rackviddsalternativ, m 7,2/8,5/10
Rotator, ° 360

TILLVALSUTRUSTNING

Kontakta din lokala aterforsaljare for mera information om tillvalsutrustning.

LOGSET 5F GT

BRANSLE- OCH .
HYDRAULOLJETANK TRANSMISSION DRAGKRAFT

3790 mm

9373 mm 2640/2810 mm
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