Autocargadores LOGSET

VE’RSI(')N SUPERIOR DEL 5F GT CON
MAS POTENCIA

El modelo 5FP GT de Logset es un autocargador versatil. Es
compacto y aqgil para las operaciones de clareo, pero tiene
suficiente potencia para llevar a cabo tareas de cortas finales.
Es un autocargador de 12 toneladas con una sélida transmision
y componentes de gran tamano para su clase. El motor Agco
Power de 6 cilindros y 7,4 litros desarrolla suficiente par en todas
las situaciones, pero con un bajo consumo de combustible. El
autocargador mantiene la velocidad de conduccion deseada
también en condiciones dificiles. Es fiable y no requiere
excesivos recambios. Estas caracteristicas lo convierten en un
autocargador de gran capacidad y costes de mantenimiento
excepcionalmente bajos.

Una elevada produccion requiere también de la mejor
ergonomia posible. La cabina cuenta con un eficiente
aislamiento acustico y sus grandes ventanas ofrecen una
excelente visibilidad en todas las direcciones. El sencillo sistema
de control TOC 2 aporta precision a la grda y a la transmision.
Un conductor experimentado podra trabajar de forma

rapida y eficaz sin esfuerzo. El control de crucero automatico
permite ajustar facilmente la velocidad de conduccion con un
potenciémetro. Poder mantener una velocidad de conducciéon
constante facilita la labor del operario y reduce el consumo de
combustible. El sencillo acceso a los puntos de mantenimiento y
un gran depdosito de combustible minimizan las interrupciones.
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del autocargador Logset GRUA | T —

Y SISTEMA DE CONTROL 2 (TOC 2)

MODELO 5FP GT

: s Tara, kg desde 16 500
Capacidad de carga, kg 12 000
Longitud de la zona de carga, m A
MOTOR
Tipo AGCO Power 74 AWF
Clase EU Stage IV / EPA Tier 4 final
Potencia a 1900 rpom, kW 170 (230 CV)
Par de torsién a 1500 rpm, Nm 950
Deposito de combustible, | 205
Deposito DEF, | 27
TRANSMISION
Tipo Mecanica hidrostatica
Fuerza de tracciéon, kN 169
Caja de cambios 2 velocidades
SISTEMA HIDRAULICO

Tamano de la bomba, cm? 140
Presion, MPa 23
Depdsito de aceite hidraulico, | 175
CABINA

Sistema de control: TOC 2 -« Tension de la baterfa: 24V« Cabina sometida a pruebas de seqguridad y homologada

RUEDAS

Neumaticos 710/45-26,5
GRUA

Opciones de grua Mesera 83
Capacidad de elevacion, kNm 106
Opciones de alcance, m 7,2/8,5/10
Rotador, ° 360

EQUIPO OPCIONAL

Pala de bulldozer - Calentador diesel - Grua inclinable - Para mas informacién sobre otras opciones, péngase en contacto
con su distribuidor local
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3790 mm

9761/10061 mm

2640/2810 mm
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