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MEDELSTOR OCH BRANSLESNAL gica B AR o

SKORDARE MED BASTA PRESTANDA SATUY T S B
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Logset 6HP GTE ar en medelstor, mangsidig och branslesnal skordare. —L 'E ; %t

Det ar en snabb, smidig och stark maskin for klenare gallring och : 7 Vi _'”“#'" '

medelgrov slutavverkning. | sadana férhallanden har den en optimal
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produktivitet och ger den basta mojliga totalekonomin. r HH
| sin klass ar Logset 6HP GTE definitivt det rdtta valet fér optimal St B _I Hi
produktivitet och ekonomi. " e ¢ j’*; -
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VALAVVAGDA KOMPONENTER

Tack vare en Mesera 221H kran, med en rackvidd upp till 11 meter,
klarar Logset 6HP GTE skordaren med latthet sma och medelstora trad.
Skordaraggregatet kan hanteras snabbt och precist. Logset 6HP GTE
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skordaren kan utrustas med skordaraggregaten Logset TH45, TH55 eller '*(*

TH65. Den rdtt dimensionerade motorn samt den vdlavstamda hydrauliken, vir

som ger fart at bade kran och aggregat, skapar en balanserad helhet.

STABILITET OCH BARIGHET MED ATTA HJUL e

Logset 6HP GTE &r en stabil maskin. De atta hjulen ger maskinen utmarkt 3 J:'--"_' PR ._,-5._"_:"-:;”' 3 ;
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prestanda i alla typer av terrang: utmarkt dragkraft och stabilitet i branta N f—"-‘r'm'ﬂi‘? AR s

backar, samt barformaga pa mjuk mark. Nar skordaren har band runtom kan
den gdra avverkningar pa platser som inte var mojligt tidigare.

EKONOMISK

Den branslesndla 6-cylindriga 7,4 | dieselmotorn har gott om effekt och
vridmoment som racker val till fér hydraulpumpen pé& 190 cm”.
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HYDRAULTANK

med Logset skordaren

TRANSMISSION

HYTT

MATSYSTEM TOC-MD 2

HYDRAULIK

SKORDARAGGREGAT

MODELL
DIMENSIONER

Egen vikt, kg fran
MOTOR

Typ

Steg

Effekt vid 1900 rpm, kW
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm
Bransletank, |

DEF tank, |
TRANSMISSION

Typ

Dragkraft, kN

Vaxellada

HYDRAULIK SYSTEM
Flode 1000 r/min, I/min
Hydrauloljetank, |

HYTT

Styrsystem

Matsystem

Batterispdnning

Sakerhetstestad och godkand hytt « Tillval roterande och nivellerande hytt (tillval)

DACK

Fram

Bak
KRANALTERNATIV
Kran

Lyftmoment, kNm

Réckviddsalternativ, m

ALTERNATIVT SKORDARAGGREGAT

Modell

TILLVALSUTRUSTNING

3700/4300 mm

LOGSET 6HP GTE

8300 mm

6HP GTE

21000

AGCO Power 74 AWF
EU Stage IV / EPA Tier 4 final
185 (250 hk)

100
600
40

Hydrostatisk mekanisk

169

2 vaxlar

400

TOC 2

TOC-MD 2

24V

600/55-26,5; 710/45-26,6
600/55-26,5; 710/45-26,6

Mesera 221H

188

8,3/10/11

TH45, TH55, TH65

Kontakta din lokala aterforsdljare for mera information om
tillvalsutrustning

2640/2930 mm

3750/3900 mm
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