SF Autocargadores LOGSET

UN AUTOCARGADOR CON UN CHASIS
FUERTE, DISENADO PARA CORTA A HECHO

El 8F GT de Logset es un autocargador econémico. Dispone

de una capacidad de carga de 15 toneladas y su drea de carga
permite colocar dos pilas de troncos de 3 metros. Su capacidad
es admirable incluso en las peores condiciones. Supera los
complicados desafios que representan, por ejemplo, los terrenos
blandos, las superficies escarpadas o los largos trayectos _ R 3 A T T i ey 71k Hl _
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FIABILIDAD

El modelo 8F GT de Logset, como el resto de productos Logset, esta
disefiado para trabajos exigentes. Los componentes esenciales de las piezas | _ &
de la maquina se han dotado de mayor resistencia para alargar su vida Util. 3 g < | i T IE i
El chasis, la articulacién central, los implementos del bogie, la base de carga
y su solido capot se han desarrollado todos ellos para las duras condiciones
forestales. Los principales componentes han sido seleccionados para
garantizar la mejor fiabilidad: jMenos pérdida de tiempo, mas dinero!
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ECONOMIA

La exitosa combinacion del sistema de control TOC 2 de Logset y el
motor diésel AGCO Power convierte este modelo de Logset en uno de los
autocargadores mas rentables. La gran resistencia de sus componentes,
su excelente fiabilidad y la reduccion de las interrupciones al minimo
contribuyen a reducir los costes de mantenimiento.

PRODUCTIVIDAD

La grlia Mesera cuenta con una imponente fuerza de levantamiento de

125 kNm, lo que le permite manipular troncos pesados e incluso arboles
enteros. El motor diésel con 250 caballos de potencia, en combinacion

con la transmision hidrostatica, desarrolla suficiente potencia en todas las
situaciones. Podra mantener una gran productividad incluso en condiciones
dificiles.

COMODIDAD

La comodidad del operario es crucial para maximizar la productividad. La
espaciosa cabina ofrece una excelente visibilidad y un bajo nivel de ruidos.
La ubicacién de los componentes se ha establecido concienzudamente
para facilitar su acceso y agilizar las tareas de mantenimiento.
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MANEJABILIDAD TOTAL

del autocargador Logset

Y SISTEMA DE CONTROL 2 (TOC 2)

MODELO 8F GT
DIMENSIONES

Tara, kg desde 17 500
Capacidad de carga, kg 15 000
Longitud de la zona de carga, m 4,64/5,24
MOTOR

Tipo AGCO Power 74 AWF
Clase EU Stage IV / EPA Tier 4 final
Potencia a 1900 rpm, kW 185 (250 CV)
Par de torsién a 1500 rpm, Nm 1100
Deposito de combustible, | 205
Deposito DEF, | 27

TRANSMISION

Tipo

Fuerza de traccién, kN
Caja de cambios
SISTEMA HIDRAULICO

Tamano de la bomba, cm?

Mecanica hidrostatica

190

2 velocidades

Estandar 140 / Opcional 180

Presion, MPa 21,5
Depdsito de aceite hidraulico, | 175
CABINA
Sistema de control: TOC 2 - Tension de la bateria: 24V - Cabina sometida a pruebas de seguridad y homologada
RUEDAS
Neumaticos 710/45-26,5
GRUA
: _ y Opciones de grda Mesera 91
—— — - : R T, . e B - - = - - W ' Capacidad de elevacién, kNm 125
R " Opciones de alcance, m 7,2/8,5/10
Rotador, ° 360
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CRIGOnG EQUIPO OPCIONAL

Pala de bulldozer - Calentador diesel - Grda inclinable « Para mas informacion sobre otras opciones, pongase en contacto
con su distribuidor local.

LOGSET 8F GT

DEPOSITOS DE COMBUSTIBLE Y
ACEITE HIDRAULICO BOGIES

3750/3950 mm

10123/10723 mm

2780/2950/3100 mm

LOGSET



