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LOGSET 8H GT

EN SKORDARE UTRUSTAD MED ELKRAFT —_
LYFTER PRODUKTIVITETEN TILL EN NY NIVA

Logset 8H GTE Hybrid skdrdaren ar en medelstor maskin med
forvanansvart mycket kraft. Skdrdaren saktar inte ned nar den belastas hart,
utan den klarar galant av aven tuffa utmaningar. Dieselmotorn jobbar med
optimal belastning, medan hybridsystemets elmotor erbjuder de extra

104 kW (142 hk) som behdvs under fallning och uppbearbetning av tunga
trad. Hybridskordaren kan belastas med bade krankérning och matning
samtidigt utan risk for dverbelastning. Dieselmotorns varvtal hdlls hela
tiden pa en jamn niva.

Hybridskordarens yttre matt ar de samma som hos en vanlig Logset
8H GTE. Om du soker en kompakt och effektiv skordare behover du
inte soka langre! Logset 8H GTE Hybrid ar det perfekta valet.

VARFOR HYBRIDTEKNOLOGI?
KRAFT

Hybridsystemet ar integrerat med skordarens dieselmotor och ger 45 % mer
kraft och 39 % hogre viidmoment. Tack vare hybridsystemet ar skordaren valdigt
kraftfull aven om den har samma dieselmotor som en vanlig Logset 8H GTE
skordare.

EKONOMI

Hybridsystemets elmotor hjalper automatisk till da belastningsnivan dverstiger

en viss grans. Det betyder att nar belastningen ar hog, ger elmotorn extra

kraft till dieselmotorn. D& dieselmotorn hela tiden far ga med jamna varvtal

sjunker bransleférbrukningen. Hybridskdrdaren kan ha till och med 25 % lagre

bransleforbrukning dn en skoérdare med vanlig motorteknik. Hybridskdrdaren kan Skrdarprogram 05/19 -V

halla ett effektivt arbetstempo dven med stora trad, vilket dkar produktiviteten. Vireserverar oss for riitten till andringar utan forvaming.

Alla tekniska specifikationer skall uppfattas enbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna.

MILJO Copyright Logset Ab.
For att vi ska kunna bygga tramdébler och -hus maste vi avverka skog. Behovet

att minska skordarnas ekologiska fotavtryck ar brddskande. Logset ar den enda

skogsmaskinstillverkaren som bygger hybridskdrdare och darmed ar bolaget en

foregdngare inom hallbart skogsbruk. Logset erbjuder en konkret |6sning pa hur

skog kan avverkas pa ett hallbarare satt, och samtidigt okar produktiviteten.

Logset skordarnas hybridteknologi minskar betydligt bransleférbrukningen och
utsldppen per avverkad kubikmeter, vilket gynnar badde maskindgaren och miljon.
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LOGSET TOC-MD 2 | KRAN |

for maximal produktivitet

MODELL 8H GTE Hybrid
- 4 Egenvikt fran, kg 23 000
HYBRIDSYSTEM, MOTOR + ELEKTRISK MOTOR
Effekt vid 1850 rpm, kW 311 (422 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm 1780
MOTOR
Typ AGCO Power 74 LFTN
Steg Stage V
Effekt vid 1850 rpm, kW 214 (291 hk)
Vridmoment vid 1500 rpm, Nm 1280
Bransle tank, | 400
DEF tank, | 40
ELEKTRISK MOTOR
Effekt vid 2000 rpm, kW 104 (142 hk)
Vridmoment 0-2000 rpm, Nm 500
TRANSMISSION
Typ hydrostatisk mekanisk
Dragkraft, kN 190
Vaxellada 2 vaxlar
HYDRAULIK SYSTEM
Flode/ 1000 r/min, I/min 210+ 180
Hydrauloljetank, | 240
HYTT
Styrsystem TOC 2
Matsystem TOC-MD 2
Batterispanning 24V
Sdakerhetstestad och godkand hytt - Roterande och nivellerande hytt (tillval)
DACK
Fram 600/55-26.5; 710/45-26.5
Bak 600/55-26.5; 710/45-26.5
KRAN
Kranalternativ Mesera 240 H
Rackvidd, m 10,3/11
Lyftkapacitet, kNm 240
ALTERNATIVT SKORDARAGGREGAT
Modell TH55, TH65, TH75
TILLVALSUTRUSTNING Kontakta din lokala dterforsaljare fér mera information om tillvalsutrustning.

8H GTE Hybrid

mm

TRANSMISSION HYDRAULIK SKORDARAGGREGAT
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