| OGSET 8H Ceifeira LOGSET

UMA CEIFEIRA FORTE E ESTAVEL PARA
TERRENOS VARIADOS

COMPONENTES EM EQUILIBRIO

A ceifeira Logset 8H GTE trabalha com facilidade em florestas com
arvores de tamanho pequeno a médio e em terrenos variados. O
tamanho do motor, as partes hidraulicas e mecanicas da maquina tém
a dimensao perfeita, tornando o design da Logset otimizado quando
comparada com outras ceifeiras na sua classe de tamanho. A Logset : _ £ 1 . | o _
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A ceifeira pode ser equipada com a cabeca de ceifeira Logset TH55, i | il', ;;.’;J. 1§
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TH65 ou TH75, tudo criado para uma operacao precisa e facil. A cabeca j oy =F g ' e s / 8 S e = =13 v — J_ ' !
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A Logset 8H GTE é uma maquina forte e estavel. Coloca o conforto do
operador em um novo nivel. As oito rodas proporcionam a maquina
um excelente desempenho em terrenos variados. Com a ceifeira,

tem uma excelente poténcia trativa e estabilidade em inclinacoes e N
Gama de ceifeiras 12/19 - PT

flutuacao em condi¢des de solos suaves. Resumindo: quando monta Reservamo-nos o direito de fazer alteragées sem aviso prévio.
y . e s ] Todas as especificagdes técnicas servem apenas de orientagao.
VIas a Sua \/O'ta pOde Ua ba'har Oﬂde Nao pOd lalr aﬂtlgameme. As imagens e diagramas nem sempre mostram as versdes padrao das maquinas.

Direitos de autor Logset Oy.

ECONOMICA

Com um motor a diesel de de 6 cilindros de 7,4 litros de eficiéncia de

combustivel da AGCO Power, a Logset 8H GTE tem poténcia suficiente
e binario para empurrar uma bomba hidraulica Unica ou dupla. Gracas
a combinacao bem sucedida de tamanho de motor, hidrdulica e a nova
Logset TOC-MD 2, o motor ndo é forcado e o operador nota claramente

no baixo consumo de combustivel.
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Principais caracteristicas do

Harvester Logset

MODELO 8H GTE
2 rs DIMENSOES
E DE COMBUSTIVEL ; =] MOTOR

Tipo AGCO Power 74 LFTN
Plataforma Stage V
Poténcia a 1 850 rpm, kW 214 (291 hp)
Binario a 1500 rpm, Nm 1280
Depdsito de combustivel, | 600
DEF, | 40
TRANSMISSAO

Tipo Mecanica hidrostatica
Esforco trativo, kN 190
Caixa de velocidades 2 mudancas

SISTEMA HIDRAULICO

Fluxo 1000 rpm, I/min padrdo: 210
_____________ opcao: 140+190
"""""" Deposito de 6leo hidraulico, | 400
CABINA
Sistema de controle TOC 2
Dispositivo de medicao TOC-MD 2
Voltagem da bateria 24V
Cabina aprovada e testada quanto a seguranca - Cabina de rotacédo e nivelagcao (em opgao)
PNEUS
Dianteiros 600/55-26,5; 710/45-26,5
Traseiros 600/55-26,5; 710/45-26,5
OPGCOES DE GRUA
) "p. Grua Mesera 241H, Mesera 221H
j Capacidade de elevacao, kNm 240
Opc¢oes de alcance, m 10.3/11.1

CABECAS DE CEIFEIRA

Op¢oes de modelo TH55, TH65, TH75

Contate seu vendedor local para obter mais informacées sobre

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS o
as Opgoes.
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CABECA DE CEIFEIRA

TRANSMISSAO

HIDRAULICA

3750/3900 mm

3700 mm 8300 mm 2970 mm
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