
TH55
Kevyt ja kompakti Logset TH55 hakkuulaite 

on suunniteltu keskikokoisten puiden 
harvennukseen ja päätehakkuisiin. Se sopii 
erityisesti keskikokoisiin harvestereihin, 
joiden nostureissa on pitkä ulottuvuus. Kolme 
synkronoitua syöttöpyörää takaavat voimakkaan 
ja tarkan syötön kaikissa olosuhteissa. 

Logset TH55 hakkuulaitteessa on pitkät 
etuterät, laaja kallistuskulma ja lyhyt runko, joten 
se saa aikaan hyvän tuloksen myös vääntyneillä 
puunrungoilla. 

Läpimitta mitataan luotettavasti etuteristä 
kahdella anturilla. Hydraulipainotteinen 
mittapyörä, ja useat mittapyörävaihtoehdot 
varmistavat tarkan pituusmittauksen kaikissa 
olosuhteissa.

Y K S I N K E R T A I S E S T I  P A R E M P I

Kompakti hakkuulaite harvennuksille ja pienille päätehakkuille

LOGSET Hakkuulaite



MITAT

Leveys, koura auki mm 1420

Leveys, koura kiinni mm 1200

Korkeus etuterään mm 1300

Korkeus rotaattorilla ja riipukkeella mm 1820

Paino rotaattorilla ja riipukkeella kg 1000

KAATO / KATKAISU

Max. kaato- / katkaisuhalkaisija mm 650

Laipan pituus mm 750

Sahayksikkö SuperCut 100

Sahamoottori Parker F11-19, Bucher 20/25

Ketjunkiristys Hydraulinen

Ketjuöljysäiliön tilavuus     l 8

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Max. paine bar 280

Optimaalinen tuotto l/min 240

Venttiililohko: räätälöity venttiililohko

SYÖTTÖ

Hydraulimoottorit, syöttövarret              cm³ 400/500

Hydraulimoottorit, takarunko cm³ 250/315

Hydraulimoottoreiden lukumäärä  kpl 4

Syöttönopeus m/s 6,0/4,7

Max. aukeama, syöttöpyörät mm 630

KARSINTA

Max. aukeama, pääterät mm 680

Karsintahalkaisija, puhdaskarsinta mm 450

Kiinteiden terien lukumäärä kpl 1

Liikkuvien terien lukumäärä kpl 3

ROTAATTORI

Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16

MITTALAITE

Logset TOC-MD 2

LISÄVARUSTEET

Värimerkkaus, kantokäsittely, useita mittapyörä-, 
syöttömoottori-, syöttöpyörä- ja läpimitta-anturivaihtoehtoja, 
energiapuunkäsittelylaitteet

Hakkuulaitemallisto 12/17 - FI. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Mainitut tekniset tiedot ovat viitteellisiä.
Kuvat eivät aina esitä vakiovarusteista hakkuulaitetta. Copyright Logset Oy.
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LOGSET Hakkuulaite    TH55

Optimaalinen tuotto

65 cm 
Maksimaalinen
kaatoläpimitta

Tekniset tiedot
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Hyvin suojatut osat

10 cm

 40 cm

Vahva tilltirunko jolla suuri
kallistuskulma.

Synkronoitu syöttö

Hydraulinen mittapyörä
Laaja valikoima pyöriä

Lisävarusteena värimerkkaus
ja kantokäsittely

Pitkät etuterät reaktiotangolla
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