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Logset TH95 on TH-sarjan suurin hakkuulaite. 
Se on vahvaa tekoa ja se on erityisesti 
suunniteltu suurten puumäärien kaatamiseen ja 
työstämiseen. Laitteen tiiviin rakenteen ansiosta 
se sopii kuitenkin monenlaisille hakkuutyömaille. 

Logset TH95 on pääasiallisesti tarkoitettu 
kaivinkoneisiin, joilla on paljon nosto- ja 
kääntövoimaa, sillä hakkuulaite painaa noin
3 000 kg.

Hakkuulaitteen runko ja karsimaterät on 
suunniteltu niin, että kitka puurunkoa vasten 
on minimaalinen. Sujuvan syötön ansiosta 
polttoainetta kuluu vähemmän ja komponenttien 

elinikä pitenee. Hakkuulaitten syöttövarret ja 
karsimaterät on optimoitu suurien ja raskaiden 
puurunkojen työstämiseen. Logset TH95 
suoriutuu erinomaisesti myös taipuneista ja 
erittäin oksaisista puista.

Logset TH95 ja Logsetin TOC-MD 2 
ohjausjärjestelmä tekevät saumatonta 
yhteistyötä. Voiman ja älyn yhdistelmä 
takaa huippuluokan mittaustarkkuuden ja 
lyömättömän tuottavuuden.

Logset on yksinkertaisesti parempi – jotta sinä 
menestyisit.

Tela-alustaisille koneille joilla on suuri nostokapasiteetti



MITAT

Leveys, koura auki mm 2040

Leveys, koura kiinni mm 1640

Korkeus etuterään mm 2070

Korkeus rotaattorilla ja riipukkeella mm 2700

Paino rotaattorilla ja riipukkeella kg 2900

KAATO / KATKAISU

Max. kaato- / katkaisuhalkaisija mm 900

Laipan pituus mm 1000

Sahayksikkö SuperCut 300

Sahamoottori Parker F12-40

Ketjunkiristys Hydraulinen

Ketjuöljysäiliön tilavuus    l 18

HYDRAULIJÄRJESTELMÄ

Max. paine bar 280

Optimaalinen tuotto l/min 300

Venttiililohko: räätälöity venttiililohko

SYÖTTÖ

Hydraulimoottorit, syöttövarret              cm³ 1120

Hydraulimoottorit, takarunko cm³ 500

Hydraulimoottoreiden lukumäärä kpl 4

Syöttönopeus m/s 3,9

Max. aukeama, syöttöpyörät mm 880

KARSINTA

Max. aukeama, pääterät mm 1040

Karsintahalkaisija, puhdaskarsinta mm 620

Kiinteiden terien lukumäärä kpl 2

Liikkuvien terien lukumäärä kpl 4

ROTAATTORI

Indexator IR12

MITTALAITE

Logset TOC-MD 2

LISÄVARUSTEET

Värimerkkaus, kantokäsittely, useita mittapyörä-, 
syöttömoottori-, syöttöpyörä- ja läpimitta-anturivaihtoehtoja, 
energiapuunkäsittelylaitteet
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Optimaalinen tuotto

Tekniset tiedot
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Neljä liikkuvaa terää

Kiinteä takaterä

90 cm
Maksimaalinen
kaatoläpimitta

40 cm

60 cm

Vahva tilttirunko, 
kallistuskulma ja rotaattori

Korkean vääntömomentin 
radiaalimäntämoottorit

Hydrauliset osat ja letkut ovat 
hyvin suojattuja

Neljä synkronoitua syöttömoottoria 
maksimaalisen vetovoiman 

saavuttamiseksi

Karkaistut teräslaakeriholkit

Hyvin suojattu sahayksikkö
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