LOGSET Skordaraggregat

For bandgaende basmaskiner med hog lyftkapacitet

Logset TH95 ar det storsta skordaraggregatet i
Logset TH serien. Det ar ett aggregat for verkligt
tunga insatser i avverkningar med stora trad.
Tack vare en kompakt konstruktion ar aggregatet
mangsidigt och lampar sig for varierande
forhallanden.

Logset TH95 ar i huvudsak konstruerat for att
installeras pa en bandburen maskin med bade
hog lyftkraft och svangkraft. En stark stomme,
tilt och rotator klarar enkelt av de extrema
pakanningar som en sadan basmaskin innebar.

Stommen och kvistknivarna astadkommer
minimal friktion mot tradstammen. Mindre
motstand vid matning resulterar i sankt

bransleforbrukning och langre livstid pa
dieselmotorochhydraulkomponenter.Geometrin
pa matararmar och kvistknivar ar optimerad
for att hdlla i grova och tunga stammar. Det
garanterar en effektiv matning aven om traden ar
bade krokiga och kvistiga.

Logset TH95 arbetar smidigt med TOC-MD 2
madtsystemet.  Tillsammans bildar de en
kombination av styrka och intelligens, som
erbjuder palitlig matning, enkla justeringar och
en oslagbar produktivitet.

Logset ar helt enkelt battre, konstruerad for din
framgang.

LOGSET



LOGSET Skordaraggregat TH95

Stark stomme, tilt

Val skyddade hydraulkomponenter
och rotator

och slangar

Fyra rorliga kvistknivar .
60 mm hardade stalbussningar for
knivar och matararmar

Fyra synkroniserade matarmotorer

fér maximalt grepp Fast bakre kniv

Radialkolvmotorer for matning

med rejélt viidmoment Valskyddad ségenhet

DIMENSIONER KVISTNING

Bredd, 6ppet aggregat mm 2040 Max. 6ppning, 6vre knivar mm 1040
Bredd, stangt aggregat mm 1640 Kvistningsdiameter, spets mot spets mm 620
Hojd till toppkniv mm 2070 Fast kniv antal 2
H6jd med rotator och lank mm 2700 Rérliga knivar antal 4
Vikt med rotator och lank kg 2900 ROTATOR

FALLNING/KAPNING Indexator IR12

Max. féllnings/kapningsdiameter mm 900 MATNINGSSYSTEM

Sagsvard mm 1000 Logset TOC-MD 2

Sagenhet SuperCut 300 REKOMMENDERAD STORLEK PA BASMASKIN

Sagmotor Parker F12-40 Bandburen, frén 30t
Sagkedja, strackning Hydraulisk TILLVALSUTRUSTNING

Kedjeoljetankens volym liter 18 Kontakta din lokala aterforséljare for mera information
HYDRAULISK om tillvalsutrustning.

Maximalt tryck bar 280

Flode for optimal produktivitet I/min 300

Ventilblock: specialbyggt for skordaraggregat

MATNING )
Hydraulmotorer, matningsarmar cm’® 1120

Hydraulmotorer, stomme cm?® 500 Optimal produktivitet
Hydraulmotorer antal 4

Matningshastighet (300 I/min) m/sek 3,9 60cm
Max. 6ppning, matarrullar mm 880 90 cm

Max. fallningsdiameter

Skordaraggregatprogram 12/17 - SV. Vi férbehaller oss ratten till andringar. Alla tekniska specifikationer ska uppfattas enbart som riktgivande.
Bilder och diagram visar inte alltid standardversionerna av maskinerna. Copyright Logset Ab.
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